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LiSte deS OUtilS Lunettes de protection

[ Pistolet & coll®

Petit tournevis plat

Rince aldenuder;

)
\
Petite pince coupante < ,‘: | §l

Ciseaux

Lliste. du matériel

1 grand bouchon de bouteille de lait ou de PET

1 platine d'expérimentation 5x5
‘ toile isolante
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\wi"‘

o8

2 LEDs multicolores
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iy,
1 boftier de piles 3xAA - f y
avec interrupteur

2 paires de fiches 2 résistances entre
bananes 100 et 150 Q 2 x 20cm de fil
monobrin 0:5mm




VOIC| LE MONTAGE QUE TU DOIS

REALISER.

SUIS ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES.

L'ELECTRICITE ARRIVE PAR LE FIL
ROUGE, TRAVERSE LES DEUX
RESISTANCES, PUIS LES DEUX
LEDS. ENFIN, L'ELECTRICITE S'EN VA
PAR LE FIL NOIR, COMME DANS LE
SCHEMA CI-DESSOUS:

E électricité

V+

LED1

Coté plat

résistance 1

résistance 2

LES B TROUS DE CHAQUE
COLONNE SONT LIES
ENTRE-EUX

1 2 3

UNE LED EST UNE MINUSCULE
AMPOULE QUI CONSOMME TRES
PEU D'ELECTRICITE

Coté plat de la LED
(patte courte)

=)

Coté plat

+ [ -

Fil rouge Fil noir
LES RESISTANCES PERMETTENT
DE LIMITER LE COURANT QUI
TRAVERSE LES LEDS, POUR
EVITER QU'ELLES NE GRILLENT!




DENUDE AUX DEUX BOUTS
LES FILS...

AAAAH, JE
Suis TouT
Nu!




PLACE LES FILS SUR LA
PLATINE SELON
L'EXEMPLE
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_PLIE LES DEUX
RESISTANCES SELON

L'EXEMPLE




METS LES LUNETTES DE PROTECTION!

A L'AIDE DE LA PETITE PINCE,
COUPE LES PATTES DES
RESISTANCES

IL DOIT
RESTER 8 A
10 MM

PLACE LES RESISTANCES
SELON L'EXEMPLE
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PLACE ENFIN
LES LEDS
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Coté plat de laLED

O O »” (patte courte)
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ATTENTION! LE
COTE PLAT DE LA
LED (ET LA PATTE
LA PLUS COURTE)
DOIT ETRE PLACE
DU cOTE DU FIL
NOIR!

DEMANDE A TA MAITRESSE OU A TON MAITRE DE FIXER LES FICHES BANANE




PLACE LE MONTAGE DANS
LA CAPSULE DE LAIT

METS BIEN
EN PLACE
LES CABLES

AVANT D'ALLER PLUS LOIN,
DEMANDE A TA MAITRESSE OU TON
MAITREE DE TESTER TON MONTAGE
AVEC DES PILES!

ST CELA NE FONCTIONNE PAS, VERIFIE:

1. QUE LES LEDS SONT TOURNEES DU BON COTE

2. QUE TOUT EST BIEN CONNECTE

3. QUE CHAQUE ELEMENT EST INSERE DANS LE BON TROU

4. UNE LED PEUT ETRE CASSEE. ESSAIE AVEC UNE AUTRE LED.




DES QUE LE MONTAGE
FONCTIONNE, REMPLIS LA
CAPSULE AVEC DE LA COLLE
CHAUDE

ENFIN, IL NE RESTE QU'A METTRE UN PEU
DE TOILE ISOLANTE SUR LES VIS DES
FICHES BANANES




